
白度计WSB系列

用 数 字 连 接 色 彩

WSB-0(无屏版) WSB-1（有屏专业版）
WSB-2（有屏增强版）

精准，可通过国家计量认证

支持连接手机APP、微信小程序

4mm测试口径，满足更多样品尺寸

自动校准，一键测量，1.5秒出结果

测量R457/ISO2470蓝光白度等9种白度指标

高级陶瓷白板，高亮度值，耐脏耐磨耐变色



※

※ 白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差

技术参数

型号

杭州彩谱科技有限公司 测色仪民族品牌 中国仪器仪表学会优秀产品奖 生产中心已获ISO9001:2015认证

实际应用

WSB-0(无屏版) WSB-1(有屏专业版) WSB-2(有屏增强版)

分辨率

测量口径

零点漂移

测量范围

照明光源

测量指标

示值漂移

测量重复性

接口

屏幕

电源

校准

语言

软件支持

重量

体积

是否能过计量

存储

测量结构

测量时间

蓝光白度：R457/ISO2470

LED(全波段均衡LED光源)

直径4mm

0.1 0.01

0-200

1.5s

<0.1/10min<0. 2/10min

<0.1

USB，蓝牙

IPS全彩屏幕（135*240,1.14inch）无屏幕

460mAh,单次充满电可连续测量7000次

自动校准

简体中文、英语

Andriod,IOS,微信小程序,Windows

约75g

直径：33mm，高度：84mm

不过包退换

APP海量存储

45/0（符合GB/T 3978）

9种白度指标：(ASTM,CIE,Ganz,Hunter,Tauble,
Berger,AATCC,R457/IOS2470,GB/T17644)

<0.1/3min<0. 3/3min

纸张 滑石粉/面粉/淀粉 纺织 涂料 化妆品


